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• Conductores OFC (cobre libre de oxígeno) que garantizan una baja resistencia eléctrica y una alta 
velocidad de transmisión.

• Pantallas de cobre OFC con una cobertura del 100% contra interferencias electromagnéticas.
• Cubiertas de PVC de gran resistencia y flexibilidad y sin efecto memoria.
• Pines dorados en todos los conectores para una conductividad óptima y mínimas pérdidas.
• Cada punto de soldadura está cubierto con plástico termorretráctil para evitar cruces de señal.
• Todas las conexiones son realizadas por personal con larga experiencia en el montaje de 

conexiones.
• Son revisadas una a una y pasan todos los controles de calidad establecidos.



Codigo Longitud

EK6307010S/EK630700SN

EK6307010S/EK6307010SN

EK630701S/EK630701SN

EK630703S/EK630703SN

EK630705S/EK630705SN

EK630710S/EK630710SN

0,5 m

1,0 m

1,5 m

3,0 m

5,0 m

10,0 m

EK6307
XLR M / XLR H Digital (0,22 mm²)

Color Cable: Azul Noche / Negro
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Conexiones de audio Premium

Codigo Longitud

EK621001S

EK621002S

EK621003S

EK621005S

EK621010S

1,0 m

2,0 m

3,0 m

5,0 m

10,0 m

EK6210
JACK 6,3 M estéreo / XLR H

Codigo Longitud

EK620201S

EK620202S

EK620203S

EK620205S

EK620210S

EK620215S

1,0 m

2,0 m

3,0 m

5,0 m

10,0 m

15,0 m

EK6202
JACK 6,3 M estéreo / JACK 6,3 M estéreo

EK6203
JACK 6,3 M estéreo / XLR M

Codigo Longitud

EK620305S

EK620310S

5,0 m

10,0 m

Codigo Longitud

EK623101S

EK623103S

EK623105S

EK623110S

1,5 m

3,0 m

5,0 m

10,0 m

EK6231
JACK 6,3 M estéreo / XLR M Digital

Codigo Longitud

EK610400S

EK610401S

EK610402S

EK610403S

EK610405S

EK610410S

EK610415S

EK610420S

EK610430S

EK610440S

EK610450S

0,5 m

1,0 m

2,0 m

3,0 m

5,0 m

10,0 m

15,0 m

20,0 m

30,0 m

40,0 m

50,0 m

EK6104
JACK 6,3 M mono / XLR H

EK6310
XLR M 5 pins / XLR H 5 pins Digital (3 cond.)

Codigo Longitud

EK631003S

EK631005S

EK631010S

EK631015S

EK631020S

3,0 m

5,0 m

10,0 m

15,0 m

20,0 m

EK6102
JACK 6,3 M mono / XLR M

Codigo Longitud

EK610201S

EK610202S

EK610203S

EK610205S

EK610210S

1,0 m

2,0 m

3,0 m

5,0 m

10,0 m

EK6304
XLR M / XLR H

Codigo Longitud

EK630400S/EK630400NS

EK630401S/EK630401NS

EK6304015S

EK630402S/EK630402NS

EK630403S/EK630403NS

EK630405S/EK630405NS

EK630410S/EK630410NS

EK630415S/EK630415NS

EK630420S/EK630420NS

EK630430S/EK630430NS

EK630440S/EK630440NS

EK630450S/EK630450NS

0,5 m

1,0 m

1,5 m

2,0 m

3,0 m

5,0 m

10,0 m

15,0 m

20,0 m

30,0 m

40,0 m

50,0 m

Color Conector: Negro, Plateado



Codigo Longitud

EK610601S

EK610602S

EK610603S

EK610605S

EK610610S

1,0 m

2,0 m

3,0 m

5,0 m

10,0 m

EK6106
JACK 6,3 M estéreo / JACK 3,5 M estéreo
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Conexiones de audio Premium

Codigo Longitud

EK633002S 2,0 m

EK6330
2 JACKS 6,3 M mono / 2 XLR M

Codigo Longitud

EK621601S

EK621603S

EK621605S

EK621610S

1,5 m

3,0 m

5,0 m

10,0 m

EK6216
2 XLR H / JACK 3,5 M estéreo

Codigo Longitud

EK642422S 0,2 m

EK6424
XLR M / 2 XLR H

Codigo Longitud

EK620801S

EK620803S

EK620805S

1,5 m

3,0 m

5,0 m

EK6208
2 JACKS 6,3 M mono / JACK 3,5 M estéreo

Codigo Longitud

EK620601S

EK620603S

EK620605S

EK620610S

1,5 m

3,0 m

5,0 m

10,0 m

EK6206
2 XLR M / JACK 3,5 M estéreo

Codigo Longitud

EK620100S

EK620101S

EK620102S

EK620103S

EK620105S

EK620110S

EK620115S

0,5 m

1,0 m

2,0 m

3,0 m

5,0 m

10,0 m

15,0 m

EK6201
XLR M no balanceado / JACK 3,5 M estéreo

Codigo Longitud

EK670501S

EK670503S

EK670505S

EK670510S

1,5 m

3,0 m

5,0 m

10,0 m

EK6705
JACK 3,5 M estéreo / JACK 3,5 M estéreo

Codigo Longitud

EK616201S

EK616203S

EK616205S

EK616210S

EK616215S

EK616220S

1,5 m

3,0 m

5,0 m

10,0 m

15,0 m

20,0 m

EK6162
2 JACKS 6,3 M mono / JACK 6,3 M estéreo

EK6205
XLR M / JACK 3,5 M estéreo

Codigo Longitud

EK620500S

EK620501S

EK620502S

EK620503S

EK620505S

EK620510S

EK620515S

0,5 m

1,0 m

2,0 m

3,0 m

5,0 m

10,0 m

15,0 m
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Conexiones de audio Premium

Codigo Longitud

EK610803S

EK610805S

EK610810S

3,0 m

5,0 m

10,0 m

EK6108
JACK 6,3 M mono acodado / JACK 6,3 M mono

Codigo Longitud

EK642501S

EK642502S

EK642503S

EK642505S

1,0 m

2,0 m

3,0 m

5,0 m

EK6425
2 RCA M / 2 XLR H

Codigo Longitud

EK612501S

EK612503S

EK612505S

EK612510S

1,0 m

3,0 m

5,0 m

10,0 m

EK6125
2 RCA M / 2 JACKS 6,3 M mono

Codigo Longitud

EK554500S

EK554502S

EK554503S

EK554505S

EK554510S

EK554515S

EK554520S

1,5 m

2,0 m

3,0 m

5,0 m

10,0 m

15,0 m

20,0 m

EK5545
2 RCA M / 2 RCA M

Codigo Longitud

EK650500S

EK650503S

EK650505S

EK650510S

1,5 m

3,0 m

5,0 m

10,0 m

EK6505
2 RCA M / JACK 6,3 M estéreo

Codigo Longitud

EK632501S

EK632502S

EK632503S

EK632505S

1,0 m

2,0 m

3,0 m

5,0 m

EK6325
2 RCA M / 2 XLR M

Codigo Longitud

EK660503S

EK660505S

EK660510S

3,0 m

5,0 m

10,0 m

EK6605
2 RCA M / JACK 3,5 M estéreo

Codigo Longitud

EK610101S

EK6101015S

EK610102S

EK610103S

EK610105S

EK610110S

EK610115S

EK610120S

1,0 m

1,5 m

2,0 m

3,0 m

5,0 m

10,0 m

15,0 m

20,0 m

EK6101
JACK 6,3 M mono / JACK 6,3 M mono


