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•Conexiones A/V Gama Estándar.
•Cable 26AWG Cobre libre de Oxígeno OFC.
•Apantallados 100%.
•Contactos Dorados.
•Conectores Plástico Inyectado + Armazón Metálico.
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Conexiones  Audio / Vídeo  Inyectado  

Código Conductor Longitud

EQ652570M 26 AWG 0,7 m

EQ652500M 26 AWG 1,5 m

EQ652503M 26 AWG 3,0 m

EQ652505M 26 AWG 5,0 m

EQ652510M 26 AWG 10,0 m

EQ652515M 26 AWG 15,0 m

EQ652520M 26 AWG 20,0 m

EQ6525M 
• 2 RCA M

• 2 RCA M

Código Conductor Longitud

EQ552601M 26 AWG 1,0 m

EQ552603M 26 AWG 3,0 m

EQ552605M 26 AWG 5,0 m

EQ5526M 
• RCA M

• RCA M 75Ω

Código Conductor Longitud

EQ680870M 26 AWG 0,7 m

EQ680800M 26 AWG 1,5 m

EQ680803M 26 AWG 3,0 m

EQ680805M 26 AWG 5,0 m

EQ680810M 26 AWG 10,0 m

EQ6808M 
• JACK 3,5 M estéreo
• JACK 3,5 M estéreo

Código Conductor Longitud

EQ557500M 26 AWG 1,5 m

EQ557503M 26 AWG 3,0 m

EQ557505M 26 AWG 5,0 m

EQ5575M 
• 3 RCA M

• 3 RCA M

Código Conductor Longitud

EQ780870M 26 AWG 0,7 m

EQ780800M 26 AWG 1,5 m

EQ780803M 26 AWG 3,0 m

EQ780805M 26 AWG 5,0 m

EQ780810M 26 AWG 10,0 m

EQ7808M 
• JACK 3,5 M 4 PINS  

• JACK 3,5 M 4 PINS

Código Conductor Longitud

EQ8000001M Fibra óptica 1,0 m

EQ8000002M Fibra óptica 2,0 m

EQ8000003M Fibra óptica 3,0 m

EQ8000005M Fibra óptica 5,0 m

EQ800000M 
• TOSLINK

• TOSLINK

Código Conductor Longitud

EQ780903M 26 AWG 3,0 m

EQ780905M 26 AWG 5,0 m

EQ780910M 26 AWG 10,0 m

EQ7809M 
• JACK 3,5 M 4 PINS

• JACK 3,5 H 4 PINS

Código Conductor Longitud

EQ680570M 26 AWG 0,7 m

EQ680500M 26 AWG 1,5 m

EQ680503M 26 AWG 3,0 m

EQ680505M 26 AWG 5,0 m

EQ680510M 26 AWG 10,0 m

EQ6805M 
• JACK 3,5 M estéreo

• 2 RCA M

Código Conductor Longitud

EQ680400M 26 AWG 0,2 m

EQ6804M 
• JACK 3,5 M estéreo

• 2 RCA H

Código Conductor Longitud

EQ680600M 26 AWG 0,2 m

EQ6806M 
• JACK 3,5 H estéreo

• 2 RCA M

Código Conductor Longitud

EQ680900M 26 AWG 1,5 m

EQ680903M 26 AWG 3,0 m

EQ680905M 26 AWG 5,0 m

EQ680910M 26 AWG 10,0 m

EQ6809M 
• JACK 3,5 M estéreo 
• JACK 3,5 H estéreo

Código Conductor Longitud

EQ680700M 26 AWG 0,2 m

EQ6807M 
• JACK 3,5 M estéreo 
• 2 JACK 3,5 H estéreo


