"> SDI VIDEO 234
- CONEXIONES
wdy BLACK EDITION

 Conexion Video SDI con cable Q11-234N (0,76/3,4/6,0).
Conductor Multifilar de Cobre 7/0,254mm, color Negro.
BNC SDI 4K en color negro con contactos dorados.

- Cable flexible, con una resistente cubierta de PVC de @ 6,00mm.
» Pantalla AL + Trenza Cobre Estanado 100% Cobertura.

« |deal para aplicaciones moviles y trabajos intensos.

REFERENCIAS DESCRIPCION
Céodigo Longitud / Resolucién Presentacion . Sefales soportadas / Longitud maxima
EQ 234N/0005N 0,5m M EAEEd Bolsa
EQ 234N/0010N 1m [OEAGEEd Bolsa m 1080p 30fps (SMPTE 292M)
EQ 234N/0020N 2m [OEAGEAEE Bolsa 720p 60fps
EQ 234N/0030N £ o 56 [ec 20 Bolsa 1080p 60fps (SMPTE 424M)
EQ 234N/0050N NI HD | 3G | 6G 12| Bolsa 6C-501 / 4KUHD
EQ 234N/0070N 7m [0 EQGAEE Bolsa 2160p 30fps (SMPTE 2081)
EQ 234N/0100N (10N I HD | 3G | 6G 126 Bolsa 2160p 60fps (SMPTE 2082)
EQ 234N/0150N 15m [ EdEdEd Bolsa
vl AN To s 20m - CETERES Bolsa + El conductor multifilar del cable
ERie 0ot 25m  [HEAEIEE Retractilado proporciona a la conexién una alta
EQ 234N/0300N 30m [0 EA G Ed Retractilado flexibilidad.
EQ 234N/0400N Aol I HD | 36 | 6G | 126 Retractilado
EQ 234N/0500N 50m [MEAE Retractilado - Alta velocidad de propagacion
EQ 234N/0600N 60m [HEAE Retractilado de la sefal y baja atenuacion.

- Apantallamiento de alta cobertura
contra las interferencias exteriores.

- Pérdidas de insercion del conector
minimas gracias a los contactos
dorados.

- Fundas transparentes en ambos
extremos para etiquetado.

- Velcro Emelec ViasCom para facilitar
el almacenamiento.

BNC SDI 4K
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- Montaje realizado por personal
experimentado y testeado
individualmente asegurando
un perfecto funcionamiento.
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