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Patch Cords LAN 
CAT6A F/FTP y CAT7 SF/FTP

CAT7 SF/FTP

Pol. Ind. de Ponent · Sant Galderic 23, nau 3 · 08395 SANT POL DE MAR (Barcelona) · España 
T. +34 937 601 166 / +34 937 601 177 · F.  +34 937 601 361 ·i nfo@emelec.es · www.emelec.es 2

2
0
1
2
4

Longitud
0,5 m

7,0 m

1,0 m

1,5 m

10,0 m

2,0 m

15,0 m

30,0 m

3,0 m

20,0 m

5,0 m

25,0 m

Código

CAT6A F/FTP
Longitud

0,5 m
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Características de los productos
•Conductores de  flexible cobre pulido

de 28AWG de sección.
•Apantallamiento individual por pares, 

cada par está apantallado con Cinta Al.
•Doble Apantallamiento Global 

Cinta Al + Trenza Cobre para el Cat.7.
•Apantallamiento Global en Cinta Al 

para el Cat.6A.
•Aislamientos de HDPE y cubierta 

libre de halógenos FRLSZH.
•No propagador de la llama 

IEC 60332-2-1 (test de propagación 
vertical de la llama).

•Baja emisión de humos IEC 61034-2.
•Libre de halógenos IEC 60754-1.
•Determinación de acidez de los gases 

IEC 60754-2.

Descripción de los productos
•Conexiones LAN Cat.7 y Cat.6A diseñadas para la 

transmisión de datos digitales en aplicaciones móviles.
•Capaces de trabajar con señales de hasta 600 MHz de 

frecuencia para la Cat.7 y 500 MHz para la Cat.6A.
•Excelente conductividad.
•Eficaz protección contra las interferencias 

electromagnéticas gracias a su doble apantallamiento.
•Compatibles con las versiones anteriores 

Cat.5E y Cat.6.
•Conectores RJ45 blindados con contactos 

bañados en oro.
•Pines asignados según la terminación T568B.
•Presentado en bolsas de plástico.
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