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EVR-250
EVR-310

*Los portacables utilizados podrán variar según stock.

•Transmisión de señales digitales 
DMX-AES/EBU 110 Ohms.

•Cable flexible, con una resistente 
cubierta de PVC de Ø 6,00mm. 
Ideal para aplicaciones móviles.

•2m de cable (incluidos en la 
longitud) en el frontal conectados 
al XLR Hembra.

•Fundas transparentes en ambos 
extremos para etiquetado.

•Montaje realizado por personal 
experimentado y testeado 
individualmente asegurando  
un perfecto funcionamiento.

•Resistente al uso prolongado  
y fácil de enrollar gracias a estar 
montado en un carrete.

•Portacables con asa suave y 
ergonómica para un cómodo 
transporte. Parte frontal con guía 
de cables y manivela para un fácil 
bobinado. Pieza o rueda  
de bloqueo en la parte trasera.

• Posibilidad de utilizar conectores 
Neutrik®.

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

XLR M 3p XLR H 3p

DIGITAL DMX3 2110 
CABLE REEL

• Cable Balanceado Digital Q3-2110 110 Ohms 2x0,22mm² OFC montado en Portacables. 
Muy flexible, Pantalla OFC 100% Cobertura, con una resistente cubierta de PVC  
de Ø 6,00 mm. Color Azul Noche o Negro.

• XLR 3 pines Macho y Hembra Emelec VíasCom® color negro.
• Ideal para aplicaciones móviles.

R-DMX3-2110 DMX CABLE REEL 3PINS

Código azul noche Código negro Longitud cable Portacables*

R-DMX3-2110/030 R-DMX3-2110N/030 30 m EVR-250

R-DMX3-2110/040 R-DMX3-2110N/040 40 m EVR-250

R-DMX3-2110/050 R-DMX3-2110N/050 50 m EVR-250

R-DMX3-2110/060 R-DMX3-2110N/060 60 m EVR-250

R-DMX3-2110/070 R-DMX3-2110N/070 70 m EVR-250

R-DMX3-2110/080 R-DMX3-2110N/080 80 m EVR-250

R-DMX3-2110/090 R-DMX3-2110N/090 90 m EVR-310

R-DMX3-2110/100 R-DMX3-2110N/100 100 m EVR-310

22
11

14


