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Cables altavoz paralelos

• Cables paralelos flexibles divisibles extruidos con PVC no propagador  
de la llama.

• Indicados para la reproducción de sonido en general, interconexión de 
altavoces en aparatos de audio, vídeo y equipos electrónicos análogos. 

• No aptos para utilización en circuitos de energía eléctrica.

Tensión máxima CA 49 V.
Temperatura de servicio °C -15 / +70. 

Código Nº conductores Resistencia Ø exterior Bobina
MC 801/035 2 x 0,35 mm2 75 Ω/km 2,0 x 4,1 mm 100 m
MC 801/050 2 x 0,50 mm2 53 Ω/km 2,1 x 4,3 mm 100 m
MC 801/075 2 x 0,75 mm2 46 Ω/km 2,4 x 4,9 mm 100 m

MC 801/075/500 2 x 0,75 mm2 46 Ω/km 2,4 x 4,9 mm 500 m
MC 801/100 2 x 1,00 mm2 39 Ω/km 2,8 x 5,7 mm 100 m

MC 801/100/500 2 x 1,00 mm2 39 Ω/km 2,8 x 5,7 mm 500 m
MC 801/150 2 x 1,50 mm2 27 Ω/km 3,2 x 6,5 mm 100 m

MC 801/150/500 2 x 1,50 mm2 27 Ω/km 3,2 x 6,5 mm 500 m
MC 801/200 2 x 2,00 mm2 23 Ω/km 3,8 x 7,7 mm 100 m
MC 801/250 2 x 2,50 mm2 18 Ω/km 4,1 x 8,3 mm 100 m

Altavoz rojo-negro

Conductores: CCA
Aislamiento: PVC flexible
Color: Rojo-Negro

La polarización de estos cables viene determinada por los colores de la cubierta.

Código Nº conductores Resistencia Ø exterior Bobina
MC 802/050 2 x 0,50 mm2 53 Ω/km 2,1 x 4,3 mm 100 m
MC 802/075 2 x 0,75 mm2 46 Ω/km 2,4 x 4,9 mm 100 m

MC 802/075/500 2 x 0,75 mm2 46 Ω/km 2,4 x 4,9 mm 500 m
MC 802/100 2 x 1,00 mm2 39 Ω/km 2,8 x 5,7 mm 100 m

MC 802/100/500 2 x 1,00 mm2 39 Ω/km 2,8 x 5,7 mm 500 m
MC 802/150 2 x 1,50 mm2 27 Ω/km 3,2 x 6,5 mm 100 m

MC 802/150/500 2 x 1,50 mm2 27 Ω/km 3,2 x 6,5 mm 500 m
MC 802/200 2 x 2,00 mm2 23 Ω/km 3,8 x 7,7 mm 100 m

Altavoz blanco

Conductores: CCA
Aislamiento: PVC flexible
Color: Blanco-Blanco+línea gris

La polarización viene dada por la línea gris en una de sus cubiertas.
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Tensión máxima CA 49 V.
Temperatura de servicio °C -15 / +70. 

Código Nº conductores Resistencia Ø exterior Bobina
MC 803/050 2 x 0,50 mm2 53 Ω/km 2,1 x 4,3 mm 100 m
MC 803/075 2 x 0,75 mm2 46 Ω/km 2,4 x 4,9 mm 100 m
MC 803/100 2 x 1,00 mm2 39 Ω/km 2,8 x 5,7 mm 100 m
MC 803/150 2 x 1,50 mm2 27 Ω/km 3,2 x 6,5 mm 100 m
MC 803/200 2 x 2,00 mm2 23 Ω/km 3,8 x 7,7 mm 100 m

Altavoz negro

Conductores: CCA/TCCA
Aislamiento: PVC flexible
Color: Negro

La polarización de estos cables viene determinada por los conductores.

Conductores: CCA/TCCA
Aislamiento: PVC flexible
Color: Transparente

Código Nº conductores Resistencia Ø exterior Bobina
MC 805/022 2 x 0,22 mm2 120 Ω/km 1,8 x 3,7 mm 100 m
MC 805/050 2 x 0,50 mm2 53 Ω/km 2,1 x 4,3 mm 100 m
MC 805/075 2 x 0,75 mm2 46 Ω/km 2,4 x 4,9 mm 100 m

MC 805/075/500 2 x 0,75 mm2 46 Ω/km 2,4 x 4,9 mm 500 m
MC 805/100 2 x 1,00 mm2 39 Ω/km 2,8 x 5,7 mm 100 m

MC 805/100/500 2 x 1,00 mm2 39 Ω/km 2,8 x 5,7 mm 500 m
MC 805/150 2 x 1,50 mm2 27 Ω/km 3,2 x 6,5 mm 100 m

MC 805/150/500 2 x 1,50 mm2 27 Ω/km 3,2 x 6,5 mm 500 m
MC 805/200 2 x 2,00 mm2 23 Ω/km 3,8 x 7,7 mm 100 m
MC 805/250 2 x 2,50 mm2 18 Ω/km 4,1 x 8,3 mm 100 m
MC 805/300 2 x 3,00 mm2 13 Ω/km 4,9 x 9,9 mm 100 m

Altavoz transparente

La polarización de estos cables viene determinada por los conductores.

Código Nº conductores Resistencia Ø exterior Bobina
MC 806/022 2 x 0,22 mm2 120 Ω/km 1,8 x 3,7 mm 100 m
MC 806/050 2 x 0,50 mm2 53 Ω/km 2,1 x 4,3 mm 100 m
MC 806/075 2 x 0,75 mm2 46 Ω/km 2,4 x 4,9 mm 100 m

MC 806/075/500 2 x 0,75 mm2 46 Ω/km 2,4 x 4,9 mm 500 m
MC 806/100 2 x 1,00 mm2 39 Ω/km 2,8 x 5,7 mm 100 m

MC 806/100/500 2 x 1,00 mm2 39 Ω/km 2,8 x 5,7 mm 500 m
MC 806/150 2 x 1,50 mm2 27 Ω/km 3,2 x 6,5 mm 100 m

MC 806/150/500 2 x 1,50 mm2 27 Ω/km 3,2 x 6,5 mm 500 m
MC 806/250 2 x 2,50 mm2 18 Ω/km 4,1 x 8,3 mm 100 m

Altavoz transparente línea roja

Conductores: CCA
Aislamiento: PVC flexible
Color: Transparente  

con línea roja

La polarización viene dada por la línea roja en una de sus cubiertas.
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Cables altavoz manguera

• Cables destinados al conexionado de altavoces. 
• Adecuados para speakon, banana y otras conexiones de audio.
• Se caracterizan por sus buenas propiedades mecánicas y su gran flexibilidad.
• Apropiado para usos móviles e instalaciones fijas.

Tensión máxima CA 49 V.
Temperatura de servicio °C -15 / +70. 

w

Manguera altavoz extra flexible

Código Nº conductores Resistencia Ø exterior Bobina
MC 215 2 x 1,50 mm2 31 Ω/km 8,0 mm 100 m
MC 225 2 x 2,50 mm2 19 Ω/km 9,0 mm 100 m

Conductores: CCA
Aislamiento: PVC
Colores: Rojo - Negro
Cubierta: PVC flexible
Color: Negro
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Conductores: CCA
Aislamiento: PVC
Colores: Azul - Blanco
Pantalla: Trenza CCA
Cubierta: PVC flexible
Color: Negro

Cable de audio balanceado de 0,35 m2 de sección y pantalla trenzada.

Audio balanceado 0,35 mm2

Código Nº conductores Resistencia Ø exterior Bobina
MC 128 1 x 2 x 0,35 mm2 106 Ω/km 6,2 mm 100 m

MC 128/500 1 x 2 x 0,35 mm2 106 Ω/km 6,2 mm 500 m

Cables microfónicos  
balanceados

• Cables de audio balanceados para aplicaciones fijas o móviles.
• Enlaces de audio.
• Conexiones de audio análogico balanceado.
• Actuaciones sobre escenario.

Tensión máxima CA 49 V.
Temperatura de servicio °C -15 / +70. 

Audio balanceado 0,22 mm2

Conductores: CCA
Aislamiento: PVC
Colores: Rojo - Blanco
Pantalla: Trenza CCA
Cubierta: PVC flexible
Color: Negro

Código Nº conductores Resistencia Ø exterior Bobina
MC 414 1 x 2 x 0,22 mm2 150 Ω/km 6,0 mm 100 m

MC 414/500 1 x 2 x 0,22 mm2 150 Ω/km 6,0 mm 500 m

Cable de audio balanceado de 0,22 m2 de sección y pantalla trenzada.

7



Cable de acometida telefónica de 1 par y 2 pares ICT para interior de color crema y de 24 AWG de sección.

Cables utilizados para la transmisión de señales de radiofrecuencia, 
vídeo y antena desde equipos de comunicación fijos o móviles o similares 
dispositivos electrónicos.

RG 58/U
Conductor: CCS
Dieléctrico: PE
Pantalla: Cinta Al + trenza Al
Cubierta: PVC
Color: Negro

Código Nº conductores Atenuación 100 m F. veloc. Capac. Ø ext. Bobina

MC 58U 1 x 50 Ω
(0,82 / 2,95)

MHz 50 100 400 600 860 1000

dB 10,9 15,5 34,8 39,6 56,4 60,5
0,66 90,5 pF/m 5,0 100 m

MC 58U/500 1 x 50 Ω
(0,82 / 2,95)

MHz 50 100 400 600 860 1000

dB 10,9 15,5 34,8 39,6 56,4 60,5
0,66 90,5 pF/m 5,0 500 m

Cables de radiofrecuencia,  
vídeo y antena
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Antena TV digital

Conductor: CCS
Dieléctrico: FPE
Pantalla: Cinta Cu  

+ trenza CCA
Cubierta: PVC flexible
Color: Blanco

Código Nº conductores Atenuación 100 m F. veloc. Capac. Ø ext. Bobina

MC 910B 1 x 75 Ω
(1,02 / 4,8)

MHz 50 400 800 1750 2150 2400

dB 4,8 13,2 18 27 29,5 32,7
0,82 48 pF/m 6,8 mm 100 m

MC 910B/500 1 x 75 Ω
(1,02 / 4,8)

MHz 50 400 800 1750 2150 2400

dB 4,8 13,2 18 27 29,5 32,7
0,82 48 pF/m 6,8 mm 500 m

Vídeo + alimentación 0,75 mm2

Código Nº conductores Resistencia Ø exterior Color Bobina

MC 302
1 x 75 Ω

(0,58 / 3,7)
+ 2 x 0,75 mm2

42 Ω/km 6,5 x 11,5 mm Negro 100 m

MC 302B
1 x 75 Ω

(0,58 / 3,7)
+ 2 x 0,75 mm2

42 Ω/km 6,5 x 11,5 mm Blanco 100 m

Cable compuesto por un RG59 de 75 Ω y dos conductores de alimentación de 0,75 mm2 para 
instalaciones que requieren una línea de vídeo y otra que suministre energía para accionar los 
mecanismos del control remoto.

VÍDEO
Conductor: CCS
Dieléctrico: PE
Pantalla: Trenza CCA
Cubierta: PVC
Color: Negro / Blanco

ALIMENTACIÓN
Conductor: CCA
Aislamiento: PVC
Colores: Rojo-Negro

GENERAL
Cubierta: PVC
Colores: Negro / Blanco

Tensión máxima CA 49 V.
Temperatura de servicio °C -15 / +70. 
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Cables de intercomunicación

• Conjunto de cables formados por multiconductores flexibles para 
comunicar unidades electrónicas.

• Indicados para sistemas de seguridad, alarmas, señalización en general.
• Conexionado de equipos de audio y aparatos de interfonía.
• No aptos para utilización directa a la red eléctrica o a otras fuentes de baja 

capacidad.

Temperatura de servicio °C -15 / +70. 

Trenzados 0,22 mm2

Conductores: CCA
Aislamiento: PVC
Colores: Tabla 1 (pág. 25)

Código Nº conductores Resistencia Ø exterior Bobina
MC 404 4 x 0,22 mm2 120 Ω/km 2,3 mm 100 m
MC 406 6 x 0,22 mm2 120 Ω/km 3,1 mm 100 m
MC 408 8 x 0,22 mm2 120 Ω/km 3,4 mm 100 m
MC 410 10 x 0,22 mm2 120 Ω/km 4,2 mm 100 m
MC 412 12 x 0,22 mm2 120 Ω/km 5,0 mm 100 m

Trenzados con funda blanca 0,22 mm2

Conductores: CCA
Aislamiento: PVC
Colores: Tabla 1 (pág. 25)
Cubierta: PVC flexible
Color: Blanco

Código Nº conductores Resistencia Ø exterior Bobina
MC 520 2 x 0,22 mm2 120 Ω/km 3,6 mm 100 m
MC 500 4 x 0,22 mm2 120 Ω/km 4,0 mm 100 m
MC 501 6 x 0,22 mm2 120 Ω/km 4,5 mm 100 m
MC 502 8 x 0,22 mm2 120 Ω/km 5,0 mm 100 m
MC 503 10 x 0,22 mm2 120 Ω/km 5,4 mm 100 m
MC 504 12 x 0,22 mm2 120 Ω/km 5,6 mm 100 m
MC 505 16 x 0,22 mm2 120 Ω/km 6,5 mm 100 m
MC 506 20 x 0,22 mm2 120 Ω/km 7,2 mm 100 m
MC 507 24 x 0,22 mm2 120 Ω/km 7,8 mm 100 m
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Temperatura de servicio °C -15 / +70. 

Trenzados apantallados 0,22 mm2

Conductores: CCA
Aislamiento: PVC
Colores: Tabla 1 (pág. 25)
Separador: PET
Hilo drenaje: CCA
Pantalla: Cinta Al
Cubierta: PVC flexible
Color: Blanco

Código Nº conductores Resistencia Ø exterior Bobina
MC 604 4 x 0,22 mm2 120 Ω/km 4,1 mm 100 m
MC 606 6 x 0,22 mm2 120 Ω/km 4,7 mm 100 m
MC 608 8 x 0,22 mm2 120 Ω/km 5,2 mm 100 m
MC 610 10 x 0,22 mm2 120 Ω/km 5,6 mm 100 m
MC 612 12 x 0,22 mm2 120 Ω/km 5,8 mm 100 m

Destinados a sistemas de seguridad, alarmas y aplicaciones de telefonía e intercomunicación allí 
donde se requiera protección frente a interferencias eléctricas.

Conductores: CCA
Aislamiento: PVC
Colores: Tabla 1 (pág. 25)
Cubierta: PVC flexible
Color: Negro

Código Nº conductores Resistencia Ø exterior Bobina
MC 520N 2 x 0,22 mm2 120 Ω/km 3,6 mm 100 m
MC 500N 4 x 0,22 mm2 120 Ω/km 4,0 mm 100 m
MC 501N 6 x 0,22 mm2 120 Ω/km 4,5 mm 100 m
MC 502N 8 x 0,22 mm2 120 Ω/km 5,0 mm 100 m
MC 503N 10 x 0,22 mm2 120 Ω/km 5,4 mm 100 m
MC 504N 12 x 0,22 mm2 120 Ω/km 5,6 mm 100 m
MC 505N 16 x 0,22 mm2 120 Ω/km 6,5 mm 100 m
MC 506N 20 x 0,22 mm2 120 Ω/km 7,2 mm 100 m
MC 507N 24 x 0,22 mm2 120 Ω/km 7,8 mm 100 m

Trenzados con funda negra 0,22 mm2
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Temperatura de servicio °C -15 / +70. 

Trenzados con funda 0,50 mm2

Conductores: CCA
Ailamiento: PVC
Colores: Tabla 2 (pág. 25)
Cubierta: PVC flexible
Color: Blanco

Código Nº conductores Resistencia Ø exterior Bobina
MC 550 4 x 0,50 mm2 100 Ω/km 5,0 mm 100 m
MC 551 6 x 0,50 mm2 100 Ω/km 7,0 mm 100 m
MC 552 8 x 0,50 mm2 100 Ω/km 7,8 mm 100 m
MC 553 10 x 0,50 mm2 100 Ω/km 9,0 mm 100 m
MC 554 12 x 0,50 mm2 100 Ω/km 9,5 mm 100 m

Trenzados apantallados 0,50 mm2

Conductores: CCA
Aislamiento: PVC
Colores: Tabla 2 (pág. 25)
Separador: PET
Hilo drenaje: CCA
Pantalla: Cinta Al
Cubierta: PVC flexible
Color: Blanco

Código Nº conductores Resistencia Ø exterior Bobina
MC 654 4 x 0,50 mm2 100 Ω/km 5,1 mm 100 m
MC 656 6 x 0,50 mm2 100 Ω/km 7,2 mm 100 m
MC 658 8 x 0,50 mm2 100 Ω/km 8,0 mm 100 m
MC 660 10 x 0,50 mm2 100 Ω/km 9,2 mm 100 m
MC 662 12 x 0,50 mm2 100 Ω/km 9,7 mm 100 m

Destinados a sistemas de seguridad (alarmas) y aplicaciones de telefonía e intercomunicación allí 
donde se requiera protección frente a interferencias eléctricas.

Trenzados apantallados 0,22 mm2 + alimentación 0,60 mm2

Conductores: CCA
Aislamiento: PVC
Colores  
alimentación: Negro - Rojo
Colores señal: Tabla 3 (pág. 25)
Separador: PET
Hilo drenaje: CCA
Pantalla: Cinta Al
Cubierta: PVC flexible
Color: Blanco

Código Nº conductores Resistencia Ø exterior Bobina

MC 5002 4 x 0,22 mm2

+ 2 x 0,60 mm2
120 Ω/km
42 Ω/km 5,1 mm 100 m

MC 5012 6 x 0,22 mm2

+ 2 x 0,60 mm2
120 Ω/km
42 Ω/km 5,5 mm 100 m

MC 5022 8 x 0,22 mm2

+ 2 x 0,60 mm2
120 Ω/km
42 Ω/km 5,9 mm 100 m

 Destinados a sistemas de seguridad, alarmas y aplicaciones de telefonía e intercomunicación allí 
donde se requiera protección frente a interferencias eléctricas. Esta serie lleva incorporada dos 
conductores de alimentación de 0,60 mm2.
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Cables teléfonicos

• Red de dispersión en instalaciones interiores de locales. 
• Estos cables permiten la conexión entre la base de acceso terminal  

y el terminal.

Tensión máxima CA 49 V.
Temperatura de servicio °C -15 / +70. 

Cables telefónicos planos

Conductores: CCA
Aislamiento: PP
Colores: Tabla 4 (pág. 25)
Cubierta: PVC
Color: Marfil

Código Nº conductores Resistencia Ø exterior Bobina
MC 104 4 x 28 AWG 500 Ω/km 2,6 x 5,0 mm 100 m

MC 104/500 4 x 28 AWG 500 Ω/km 2,6 x 5,0 mm 500 m
MC 106 6 x 28 AWG 500 Ω/km 2,6 x 6,8 mm 100 m
MC 108 8 x 28 AWG 500 Ω/km 2,6 x 8,8 mm 100 m

Conductores: CCA
Aislamiento: PP
Colores: Tabla 4 (pág. 25)
Cubierta: PVC
Color: Negro

Código Nº conductores Resistencia Ø exterior Bobina
MC 104N 4 x 28 AWG 500 Ω/km 2,6 x 5,0 mm 100 m
MC 106N 6 x 28 AWG 500 Ω/km 2,6 x 6,8 mm 100 m
MC 108N 8 x 28 AWG 500 Ω/km 2,6 x 8,8 mm 100 m

Conductores: CCA
Aislamiento: HDPE
Colores: 1 par: Blanco-Marrón

2 pares: +Rojo-Verde
Cubierta: PVC
Color: Marfil

Cable de acometida telefónica de 1 par y 2 pares ICT para interior de color crema y de 24AWG  
de sección.

Cables telefónicos ICT

Código Nº conductores Resistencia Ø exterior Bobina
MC 120 1 x 2 x 24 AWG 250 Ω/km 3,6 mm 100 m
MC 140 2 x 2 x 24 AWG 250 Ω/km 3,9 mm 100 m
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UTP rígido Cat.5e 100 MHz

Cables LAN Cat.5e 100 MHz

Cables para redes de área local.

TIA/EIA 568-B-2 · ISO/IEC 11801

UTP rígido Cat.5e FRLSZH

Conductores: CCA
Cubierta: FRLSZH
Color: Naranja

Código Nº conductores F. veloc. Capacidad Ø exterior Presentación
MC 826BOX 4 x 2 x 24 AWG 0,62 220 pF/m 5,2 mm Caja 305 m

UTP rígido Cat.5e PE outdoor

Conductores: CCA
Cubierta: PE
Color: Negro

Código Nº conductores F. veloc. Capacidad Ø exterior Presentación
MC 832N300 4 x 2 x 24 AWG 0,62 220 pF/m 5,0 mm Bobina 300 m

Tensión máxima CA 49 V.
Temperatura de servicio °C -15 / +70. 

Conductores: CCA
Cubierta: PVC
Color: Gris

Código Nº conductores F. veloc. Capacidad Ø exterior Presentación
MC 816BOX 4 x 2 x 24 AWG 0,62 220 pF/m 5,2 mm Caja 305 m
MC 816G500 4 x 2 x 24 AWG 0,62 220 pF/m 5,2 mm Bobina 500 m

UTP rígido Cat.5e PVC
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Tensión máxima CA 49 V.
Temperatura de servicio °C -15 / +70. 

UTP rígido Cat.5e PVC + PE outdoor

Conductores: CCA
Cubierta: PVC + PE
Color: Negro

Código Nº conductores F. veloc. Capacidad Ø exterior Presentación
MC 836N300 4 x 2 x 24 AWG 0,62 220 pF/m 5,8 mm Bobina 300 m

FTP rígido Cat.5e 100 MHz

Código Nº conductores F. veloc. Capacidad Ø exterior Presentación
MC 818BOX125 4 x 2 x 24 AWG 0,62 220 pF/m 5,8 mm Caja 125 m

MC 818BOX 4 x 2 x 24 AWG 0,62 220 pF/m 5,8 mm Caja 305 m
MC 818G500 4 x 2 x 24 AWG 0,62 220 pF/m 5,8 mm Bobina 500 m

FTP rígido Cat.5e PVC
Conductores: CCA
Separador: PET
Hilo drenaje: CCA
Pantalla: Cinta Al
Cubierta: PVC
Color: Gris

Código Nº conductores F. veloc. Capacidad Ø exterior Presentación
MC 828BOX 4 x 2 x 24 AWG 0,62 220 pF/m 5,8 mm Caja 305 m

FTP rígido Cat.5e FRLSZH
Conductores: CCA
Separador: PET
Hilo drenaje: CCA
Pantalla: Cinta Al
Cubierta: FRLSHZ
Color: Naranja

Código Nº conductores F. veloc. Capacidad Ø exterior Presentación
MC 834N300 4 x 2 x 24 AWG 0,62 220 pF/m 5,3 mm Bobina 300 m

FTP rígido Cat.5e PE outdoor
Conductores: CCA
Separador: PET
Hilo drenaje: CCA
Pantalla: Cinta Al
Cubierta: PE
Color: Negro
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Tensión máxima CA 49 V.
Temperatura de servicio °C -15 / +70. 

FTP flexible Cat.5e 100 MHz

FTP flexible Cat.5e PVC

Conductores: CCA
Separador: PET
Hilo drenaje: CCA
Pantalla: Cinta Al
Cubierta: PVC
Color: Gris

Código Nº conductores F. veloc. Capacidad Ø exterior Presentación
MC 817BOX 4 x 2 x 26 AWG 0,62 220 pF/m 5,3 mm Caja 305 m
MC 817G500 4 x 2 x 26 AWG 0,62 220 pF/m 5,3 mm Bobina 500 m

Código Nº conductores F. veloc. Capacidad Ø exterior Presentación
MC 838N300 4 x 2 x 24 AWG 0,62 220 pF/m 6,0 mm Bobina 300 m

FTP rígido Cat.5e PVC + PE outdoor

Conductores: CCA
Separador: PET
Hilo drenaje: CCA
Pantalla: Cinta Al
Cubierta: PVC + PE
Color: Negro

Patch cord UTP Cat.5e

Patch cord UTP Cat.5e PVC

Conductores: CCA
Cubierta: PVC
Color: Gris

Código Longitud
MC 815.0050 0,5 m
MC 815.0100 1 m
MC 815.0150 1,5 m
MC 815.0200 2 m

Código Longitud
MC 815.0300 3 m
MC 815.0500 5 m
MC 815.1000 10 m
MC 815.1500 15 m

Código Longitud
MC 815.2000 20 m
MC 815.2500 25 m
MC 815.3000 30 m
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Tensión máxima CA 49 V.
Temperatura de servicio °C -15 / +70. 

Patch cord UTP Cat.5e

Patch cord UTP Cat.5e FRLSZH

Conductores: CCA
Cubierta: FRLSZH
Color: Naranja

Código Longitud
MC 825.0050 0,5 m
MC 825.0100 1 m

Código Longitud
MC 825.0200 2 m
MC 825.0300 3 m

Código Longitud
MC 825.0500 5 m
MC 825.1000 10 m

Patch cord FTP Cat.5e FRLSZH

Conductores: CCA
Cubierta: FRLSZH
Color: Naranja

Código Longitud
MC 827.0050 0,5 m
MC 827.0100 1 m
MC 827.0150 1,5 m
MC 827.0200 2 m

Código Longitud
MC 827.0300 3 m
MC 827.0500 5 m
MC 827.1000 10 m
MC 827.1500 15 m

Código Longitud
MC 827.2000 20 m
MC 827.2500 25 m
MC 827.3000 30 m

Patch cord FTP Cat.5e

Patch cord FTP Cat.5e PVC

Conductores: CCA
Cubierta: PVC
Color: Gris

Código Longitud
MC 817.0050 0,5 m
MC 817.0100 1 m
MC 817.0200 2 m
MC 817.0300 3 m

Código Longitud
MC 817.0500 5 m
MC 817.1000 10 m
MC 817.1500 15 m
MC 817.2000 20 m

Código Longitud
MC 817.2500 25 m
MC 817.3000 30 m
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Cables LAN Cat.6 250 MHz

Cables para redes de área local.

TIA/EIA 568-B-2 · ISO/IEC 11801

UTP rígido Cat.6 FRLSZH

Conductores: CCA
Elem. cons.: Cruz divisoria
Cubierta: FRLSZH
Color: Blanco

Código Nº conductores F. veloc. Capacidad Ø exterior Presentación
MC 866B 4 x 2 x 23 AWG 0,62 230 pF/m 5,8 mm Bobina 100 m

MC 866BOXB 4 x 2 x 23 AWG 0,62 230 pF/m 5,8 mm Caja 305 m

Tensión máxima CA 49 V.
Temperatura de servicio °C -15 / +70. 

UTP rígido Cat.6 250 MHz

UTP rígido Cat.6 PVC

Conductores: CCA
Elem. cons.: Cruz divisoria
Cubierta: PVC flexible
Color: Gris

Código Nº conductores F. veloc. Capacidad Ø exterior Presentación
MC 856G 4 x 2 x 23 AWG 0,62 230 pF/m 5,8 mm Bobina 100 m

MC 856BOX 4 x 2 x 23 AWG 0,62 230 pF/m 5,8 mm Caja 305 m

FTP rígido Cat.6 PVC

Conductores: CCA
Elem. cons.: Cruz divisoria
Separador: PET
Hilo drenaje: CCA
Pantalla: Cinta Al
Cubierta: PVC flexible
Color: Gris

Código Nº conductores F. veloc. Capacidad Ø exterior Presentación
MC 858G 4 x 2 x 23 AWG 0,62 230 pF/m 6,5 mm Bobina 100 m

MC 858BOX 4 x 2 x 23 AWG 0,62 230 pF/m 6,5 mm Caja 305 m

FTP rígido Cat.6 250 MHz
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Tensión máxima CA 49 V.
Temperatura de servicio °C -15 / +70. 

UTP rígido Cat.6 250 MHz

Patch cord UTP Cat.6

Patch cord UTP Cat.6 PVC

Conductores: CCA
Cubierta: PVC flexible
Color: Gris / Negro

Código Longitud
MC 855.0025 0,25 m
MC 855.0050 0,5 m

MC 855.0060N 0,6 m
MC 855.0100 1,0 m
MC 855.0150 1,5 m

Código Longitud
MC 855.0200 2,0 m
MC 855.0300 3,0 m
MC 855.0500 5,0 m
MC 855.0700 7,0 m
MC 855.1000 10,0 m

Código Longitud
MC 855.1500 15,0 m
MC 855.2000 20,0 m
MC 855.2500 25,0 m
MC 855.3000 30,0 m

FTP rígido Cat.6 FRLSZH

Conductores: CCA
Elem. cons.: Cruz divisoria
Separador: PET
Hilo drenaje: CCA
Pantalla: Cinta Al
Cubierta: FRLSZH
Color: Blanco

Código Nº conductores F. veloc. Capacidad Ø exterior Presentación
MC 868B 4 x 2 x 23 AWG 0,62 230 pF/m 6,5 mm Bobina 100 m

MC 868BOXB 4 x 2 x 23 AWG 0,62 230 pF/m 6,5 mm Caja 305 m

Patch cord UTP Cat.6 PVC  
Acodado/Acodado

Conductores: CCA 
Cubierta: PVC flexible
Color: Gris

Código AWG Longitud
MC 855.0050/AA 24 AWG 0,5 m
MC 855.0100/AA 24 AWG 1,0 m
MC 855.0200/AA 24 AWG 2,0 m
MC 855.0300/AA 24 AWG 3,0 m
MC 855.0500/AA 24 AWG 5,0 m
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Patch cord FTP Cat.6

Patch cord FTP Cat.6 PVC

Conductores: CCA
Cubierta: PVC flexible
Color: Gris

Código Longitud
MC 857.0050 0,5 m
MC 857.0100 1 m
MC 857.0200 2 m
MC 857.0300 3 m

Código Longitud
MC 857.0500 5 m
MC 857.1000 10 m
MC 857.1500 15 m
MC 857.2000 20 m

Código Longitud
MC 857.2500 25 m
MC 857.3000 30 m

Patch cord UTP Cat.6 FRLSZH

Conductores: CCA
Cubierta: FRLSZH
Color: Naranja / Blanco

Código Longitud
MC 865.0050 0,5 m
MC 865.0100 1 m
MC 865.0150 1,5 m
MC 865.0200 2 m

Código Longitud
MC 865.0300B 3 m
MC 865.0500 5 m
MC 865.1000 10 m
MC 865.1500 15 m

Código Longitud
MC 865.2000 20 m
MC 865.2500 25 m
MC 865.3000 30 m

Tensión máxima CA 49 V.
Temperatura de servicio °C -15 / +70. 

Patch cord UTP Cat.6 PVC  
Acodado/Recto

Conductores: CCA 
Cubierta: PVC flexible
Color: Gris

Código AWG Longitud
MC 855.0050/AR 24 AWG 0,5 m
MC 855.0100/AR 24 AWG 1,0 m
MC 855.0200/AR 24 AWG 2,0 m
MC 855.0300/AR 24 AWG 3,0 m
MC 855.0500/AR 24 AWG 5,0 m
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Patch cord FTP Cat.6

Patch cord FTP Cat.6 FRLSZH

Conductores: CCA
Cubierta: FRLSZH
Color: Naranja / Blanco

Código Longitud
MC 867.0050 0,5 m
MC 867.0100 1 m
MC 867.0150 1,5 m
MC 867.0200 2 m

Código Longitud
MC 867.0300B 3 m
MC 867.0500B 5 m
MC 867.1000 10 m
MC 867.1500 15 m

Código Longitud
MC 867.2000 20 m
MC 867.2500 25 m
MC 867.3000 30 m

Tensión máxima CA 49 V.
Temperatura de servicio °C -15 / +70. 

Patch cord FTP Cat.6 PVC  
Acodado/Recto

Conductores: CCA 
Cubierta: PVC flexible
Color: Gris

Código AWG Longitud
MC 857.0050/AR 24 AWG 0,5 m
MC 857.0100/AR 24 AWG 1,0 m
MC 857.0200/AR 24 AWG 2,0 m
MC 857.0300/AR 24 AWG 3,0 m
MC 857.0500/AR 24 AWG 5,0 m

Patch cord FTP Cat.6 PVC  
Acodado/Acodado

Conductores: CCA 
Cubierta: PVC flexible
Color: Gris

Código AWG Longitud
MC 857.0050/AA 24 AWG 0,5 m
MC 857.0100/AA 24 AWG 1,0 m
MC 857.0200/AA 24 AWG 2,0 m
MC 857.0300/AA 24 AWG 3,0 m
MC 857.0500/AA 24 AWG 5,0 m
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Conductores 
Alimentación 
0,60 mm2

Cinta Aluminio + 
Trenza Aluminio

Cinta Cobre 
+ Trenza CCA 
(Aluminio 
recubierto  
de cobre)

Conductores 
Alimentación 
0,75 mm2

Cinta Aluminio

Trenza CCA 
(Aluminio 
recubierto  
de cobre)

Aluminio 
recubierto de 
Cobre Estañado 
(Tinned Copper 
Clad Aluminium)

Polietileno Gas 
Inyectado (Foam 
Gas Injected 
Polyethylene)

Polietileno 
(Polyethylene)

Impedancia 
característica 
50Ω

Polipropileno 
(Polypropylene)

Acero recubierto 
de cobre  
(Copper Covered 
Steel)

Polietileno 
(Polyethylene)

Policloruro de Vinilo No Propagador de la Llama 
(Polyvinyl Chloride Flame Retardant)
• Cumple la normativa IEC 60332-1-2 (test  
de propagación vertical de la llama).

Los cables designados con el acrónimo FRLSZH 
representan un avance tecnológico.
No emiten gases halógenos y tienen una baja 
emisión de humos al incendiarse.
Protegen la salud de las personas y evitan daños 
a los equipos electrónicos.
Cumplen las normativas:
• Libre de halógenos IEC 60754-1 / 60754-2 
(test que determina la cantidad de gases ácidos 
halógenos).
• Baja emisión de humos IEC 61034-2  
(test de medición de densidad de humos).
• No propagador de la llama IEC 60332-1-2  
(test de propagación vertical de la llama).

Aluminio 
recubierto de 
cobre (Copper 
Clad Aluminium)

Policloruro de 
Vinilo (Polyvinyl 
Chloride)

Policloruro de 
Vinilo (Polyvinyl 
Chloride)

Polietileno 
Alta Densidad 
(High Density 
Polyethylene)

Impedancia 
característica 
75Ω

Conductores

Aislantes / Dieléctricos

Cubiertas

Sección

Pantallas

Impedancia

RoHS (Restricción de Sustancias Peligrosas)
Conocida como directiva “libre de plomo” 
restringe el uso de seis sustancias, limitándolas 
a cantidades muy pequeñas:
• Los metales pesados plomo, mercurio  
y cadmio (que son bioacumulativos en cuanto 
se acumulan en la cadena alimenticia,  
y que en concentraciones altas conducen  
al envejecimiento).
• El cromo VI (cancerígeno por inhalación).
• El PBB y el PBDE (compuestos químicos 
polibromados que al entrar en contacto 
con el medio ambiente producen un efecto 
bioacumulativo).

Norma de seguridad

Descripción iconos

Tablas de colores

Tabla 1

1 Rojo

2 Blanco

3 Verde

4 Amarillo

5 Azul

6 Gris

7 Negro

8 Marrón

9 Naranja

10 Violeta

11 Rosa

12 Crema

Tabla 2

1 Marrón

2 Verde

3 Naranja

4 Azul

5 Negro

6 Rojo

7 Blanco

8 Amarillo

9 Violeta

10 Rosa

11 Gris

12 Verde pálido

Tabla 4

1 Verde

2 Marrón

3 Blanco

4 Rojo

5 Azul

6 Amarillo

7 Naranja

9 Negro

13 Rojo + línea negra

14 Blanco + línea negra

15 Verde + línea negra

16 Amarillo + línea negra

17 Azul + línea negra

18 Gris + línea blanca

19 Negro + línea blanca

20 Marrón + línea blanca

21 Naranja + línea blanca

22 Violeta + línea blanca

23 Rosa + línea blanca

24 Crema + línea negra

Tabla 3

1 Verde

2 Amarillo

3 Gris

4 Marrón

5 Blanco

6 Azul

7 Negro

8 Rojo

Alimentación

1 +Rojo

2 +Negro
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Descripción iconos Índice alfabético

MC 104 13
MC 104/500 13
MC 104N 13
MC 106 13
MC 106N 13
MC 108 13
MC 108N 13
MC 120 13
MC 128 7
MC 128/500 7
MC 140 13
MC 215 6
MC 225 6
MC 302 9
MC 302B 9
MC 404 10
MC 406 10
MC 408 10
MC 410 10
MC 412 10
MC 414 7
MC 414/500 7
MC 500 10
MC 5002 12
MC 500N 11
MC 501 10
MC 5012 12
MC 501N 11
MC 502 10
MC 5022 12
MC 502N 11
MC 503 10
MC 503N 11
MC 504 10
MC 504N 11
MC 505 10
MC 505N 11
MC 506 10
MC 506N 11
MC 507 10
MC 507N 11
MC 520 10
MC 520N 11
MC 550 12
MC 551 12
MC 552 12
MC 553 12
MC 554 12
MC 58U 8
MC 58U/500 8
MC 604 11
MC 606 11
MC 608 11
MC 610 11
MC 612 11
MC 654 12
MC 656 12
MC 658 12
MC 660 12
MC 662 12
MC 801/035 4
MC 801/050 4
MC 801/075 4

MC 801/075/500 4
MC 801/100 4
MC 801/100/500 4
MC 801/150 4
MC 801/150/500 4
MC 801/200 4
MC 801/250 4
MC 802/050 4
MC 802/075 4
MC 802/075/500 4
MC 802/100 4
MC 802/100/500 4
MC 802/150 4
MC 802/150/500 4
MC 802/200 4
MC 803/050 5
MC 803/075 5
MC 803/100 5
MC 803/150 5
MC 803/200 5
MC 805/022 5
MC 805/050 5
MC 805/075 5
MC 805/075/500 5
MC 805/100 5
MC 805/100/500 5
MC 805/150 5
MC 805/150/500 5
MC 805/200 5
MC 805/250 5
MC 805/300 5
MC 806/022 5
MC 806/050 5
MC 806/075 5
MC 806/075/500 5
MC 806/100 5
MC 806/100/500 5
MC 806/150 5
MC 806/150/500 5
MC 806/250 5
MC 815.0050 16
MC 815.0050A 16
MC 815.0050R 16
MC 815.0050V 16
MC 815.0050Y 16
MC 815.0100 16
MC 815.0100A 16
MC 815.0100R 16
MC 815.0100V 16
MC 815.0100Y 16
MC 815.0150 16
MC 815.0200 16
MC 815.0300 16
MC 815.0500 16
MC 815.1000 16
MC 815.1500 16
MC 815.2000 16
MC 815.2500 16
MC 815.3000 16
MC 816BOX 14
MC 816G500 14
MC 817.0050 17
MC 817.0100 17

MC 817.0200 17
MC 817.0300 17
MC 817.0500 17
MC 817.1000 17
MC 817.1500 17
MC 817.2000 17
MC 817.2500 17
MC 817.3000 17
MC 817BOX 16
MC 817G500 16
MC 818BOX 15
MC 818BOX125 15
MC 818G500 15
MC 825.0050 17
MC 825.0100 17
MC 825.0200 17
MC 825.0300 17
MC 825.0500 17
MC 825.1000 17
MC 826BOX 14
MC 827.0050 17
MC 827.0100 17
MC 827.0150 17
MC 827.0200 17
MC 827.0300 17
MC 827.0500 17
MC 827.1000 17
MC 827.1500 17
MC 827.2000 17
MC 827.2500 17
MC 827.3000 17
MC 828BOX 15
MC 832N300 14
MC 834N300 15
MC 836N300 15
MC 838N300 16
MC 855.0025 19
MC 855.0025N 19
MC 855.0050 19
MC 855.0050/AA 19
MC 855.0050/AR 20
MC 855.0060N 19
MC 855.0100 19
MC 855.0100/AA 19
MC 855.0100/AR 20
MC 855.0100N 19
MC 855.0150 19
MC 855.0200 19
MC 855.0200/AA 19
MC 855.0200/AR 20
MC 855.0200N 19
MC 855.0300 19
MC 855.0300/AA 19
MC 855.0300/AR 20
MC 855.0300N 19
MC 855.0500 19
MC 855.0500/AA 19
MC 855.0500/AR 20
MC 855.0500N 19
MC 855.0700 19
MC 855.0700N 19
MC 855.1000 19
MC 855.1000N 19

MC 855.1500 19
MC 855.1500N 19
MC 855.2000 19
MC 855.2000N 19
MC 855.2500 19
MC 855.2500N 19
MC 855.3000 19
MC 855.3000N 19
MC 856BOX 18
MC 856G 18
MC 857.0050 20
MC 857.0050/AA 21
MC 857.0050/AR 21
MC 857.0100 20
MC 857.0100/AA 21
MC 857.0100/AR 21
MC 857.0200 20
MC 857.0200/AA 21
MC 857.0200/AR 21
MC 857.0300 20
MC 857.0300/AA 21
MC 857.0300/AR 21
MC 857.0500 20
MC 857.0500/AA 21
MC 857.0500/AR 21
MC 857.1000 20
MC 857.1500 20
MC 857.2000 20
MC 857.2500 20
MC 857.3000 20
MC 858BOX 18
MC 858G 18
MC 865.0050 20
MC 865.0100 20
MC 865.0150 20
MC 865.0200 20
MC 865.0300B 20
MC 865.0500 20
MC 865.1000 20
MC 865.1500 20
MC 865.2000 20
MC 865.2500 20
MC 865.3000 20
MC 866B 18
MC 866BOXB 18
MC 867.0050 21
MC 867.0100 21
MC 867.0150 21
MC 867.0200 21
MC 867.0300B 21
MC 867.0500B 21
MC 867.1000 21
MC 867.1500 21
MC 867.2000 21
MC 867.2500 21
MC 867.3000 21
MC 868B 19
MC 868BOXB 19
MC 910B 9
MC 910B/500 9
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